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Technische Daten
Arbeitskorb:
Max. Arbeitshohe: 6,57 m
Max. Plattformhohe: 457 m
Tragkraft: 227 kg
Abmessungen
Arbeitskorb: 1,63x0,66 m
Erweiterbar auf: 2,54x0,66 m
Gesamthohe: 1,98 m
Gesamtlange: 1,78 m
Gesamtbreite: 0,81 m
Wenderadius aul3en: 1,68 m
Leistungsdaten
Max. Fahrgeschwindigkeit: 3,1 km/h
Steigvermdgen: 30 %
Antrieb: Elektro
Gewicht: 1.120 kg

Deggendorf Passau Dingolfing / Loiching
+49 (0) 991 / 37180-0 +49 (0) 851 / 89200 +49 (0) 8731 / 372323
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Scherenbiihne SJ 3219 Hubarbeitsbiihnen
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Technische Daten
Arbeitskorhb:
Max. Arbeitshohe: 7,79 m
Max. Plattformhoéhe: 579 m
Tragkraft: 227 kg
Abmessungen
Arbeitskorb: 1,63x0,66 m
Erweiterbar auf: 2,54x0,66 m
Gesamthohe: 2,10 m
Gesamtlange: 1,78 m
Gesamtbreite: 0,81 m
Wenderadius aul3en: 1,68 m
Leistungsdaten
Max. Fahrgeschwindigkeit: 3,1 km/h
Steigvermdgen: 25 %
Antrieb: Elektro
Gewicht: 1.312 kg

Regensburg Straubing Bad Birnbach Plattling
+49 (0) 9406 / 9589032 | +49 (0) 9421 / 5324950 | +49 (0) 8563 / 9768410 | +49 (0) 9931 / 89478-0
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Hubarbeitsbiihnen Scherenbihne GS 1932

dl
s

ﬁ ‘/
| 1
o
= ~
L T -—
—————— O AN T
3 Lj > o [ I_EI_I |
A4 Fol o - (] p— | ] -
| - T :
=) l @l l@ £
= I61 3
— 1320 ——i — 813 — £
1820 £
2
=]
T
Technische Daten
Arbeitskorb:
Max. Arbeitshohe: 7,80 m
Max. Plattformhohe: 5,80 m
Tragkraft: 227 kg
Abmessungen
Arbeitskorb: 0,74x1,64 m
Erweiterbar auf: 0,74x2,54 m
Gesamthohe: 2,11 m
Gesamtlange: 1,82 m
Gesamtbreite: 0,81 m
Wenderadius aufien: 1,55 m
Leistungsdaten
Max. Fahrgeschwindigkeit: 4,0 km/h
Steigvermdgen: 30 %
Antrieb: Batterie / 24V
Einsatzeignung: Innen + AulRen
Gewicht: 1.503 kg

Deggendorf Passau Dingolfing / Loiching
+49 (0) 991 / 37180-0 +49 (0) 851 / 89200 +49 (0) 8731 / 372323
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Technische Daten
Arbeitskorb:
Max. Arbeitshohe: 7,92 m
Max. Plattformhoéhe: 592m
Tragkraft: 408 kg
Abmessungen
Arbeitskorb: 2,13x0,71 m
Erweiterbar auf: 3,04x0,71 m
Gesamthohe: 1,97 m
Gesamtlange: 2,32 m
Gesamtbreite: 0,81 m
Wenderadius aulien: 2,74 m
Leistungsdaten
Max. Fahrgeschwindigkeit: 3,2 km/h
Steigvermdgen: 30 %
Antrieb: Elektro
Gewicht: 1.592 kg

Hubarbeitsbuhnen
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Regensburg Straubing Bad Birnbach Plattling
+49 (0) 9406 / 9589032 | +49 (0) 9421 / 5324950 | +49 (0) 8563 / 9768410 | +49 (0) 9931 / 89478-0
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Technische Daten
Arbeitskorb:
Max. Arbeitshohe: 9,75 m
Max. Plattformhohe: 7,75 m
Tragkraft: 227 kg
Abmessungen
Arbeitskorb: 2,13x0,71 m
Erweiterbar auf: 3,04x0,71 m
Gesamthohe: 2,15 m
Gesamtlange: 2,32 m
Gesamtbreite: 0,81 m
Wenderadius aul3en: 2,74 m
Leistungsdaten
Max. Fahrgeschwindigkeit: 3,9 km/h
Steigvermdgen: 30 %
Antrieb: Elektro
Gewicht: 1.876 kg

Deggendorf Passau Dingolfing / Loiching
+49 (0) 991 / 37180-0 +49 (0) 851 / 89200 +49 (0) 8731 / 372323
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Scherenbihne Compact 10N Hubarbeitsbihnen
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Technische Daten 8 \\\/
Arbeitskorb: 7 ’
Max. Arbeitshohe: 10,00 m
Max. Plattformhohe: 8,00 m 6
Tragkraft: 250 kg /
Abmessungen S
Arbeitskorb: 0,80x2,30 m
Erweiterbar auf: 0,80x3,22 m 4
Gesamthohe: 2,17 m
Gesamtlange: 2,48 m 3
Gesamtbreite: 0,81 m /
Wenderadius aulien: 2,38 m 2 ¢
Leistungsdaten
Max. Fahrgeschwindigkeit: 3,0 km/h 1
Steigvermdgen: 23 % 5 5
Antrieb: Batterie / 24V 0
Gewicht: 2.160 kg

Regensburg Straubing Bad Birnbach Plattling
+49 (0) 9406 / 9589032 | +49 (0) 9421 / 5324950 | +49 (0) 8563 / 9768410 | +49 (0) 9931 / 89478-0
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Hubarbeitsbuhnen

Scherenbiihne Compact 10
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Technische Daten 8 ' ==
Arbeitskorb: 7 i
Max. Arbeitshohe: 10,175 m
Max. Plattformhohe: 8,15 m 6
Tragkraft: 450 kg
Abmessungen 5
Arbeitskorb: 1,20x2,30 m
Erweiterbar auf: 1,20x3,22 m 4 =
Gesamthohe: 2,26 m
Gesamtlange: 2,45 m 3
Gesamtbreite: 1,20 m 1N !
Wenderadius aufen: 2,50 m ) %
Leistungsdaten
Max. Fahrgeschwindigkeit: 3,5 km/h 1 H:|
Steigvermdgen: 23 % iy E—
Antrieb: Batterie / 24V © ©
Gewicht: 2.330 kg m -2 -1 0 1 2 -1 0 1
Passau Dingolfing / Loiching 7
+49 (0) 8731/ 372323

Deggendorf
+49 (0) 991 / 37180-0
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Scherenbiihne GS 3246 Hubarbeitsbiihnen
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Technische Daten

Arbeitskorhb:

Max. Arbeitshohe: 11,75 m
Max. Plattformhoéhe: 9,75 m
Tragkraft: 318 kg
Abmessungen

Arbeitskorb: 1,15x2,26 m
Erweiterbar auf: 1,15x3,18 m
Gesamthohe: 2,39 m
Gesamtlange: 2,41 m
Gesamtbreite: 1,17 m
Wenderadius aul3en: 2,29 m
Leistungsdaten

Max. Fahrgeschwindigkeit: 3,5 km/h
Steigvermdgen: 25 %
Antrieb: Batterie / 24V
Gewicht: 2.812 kg

Regensburg Straubing Bad Birnbach Plattling
+49 (0) 9406 / 9589032 | +49 (0) 9421 / 5324950 | +49 (0) 8563 / 9768410 | +49 (0) 9931 / 89478-0
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Hubarbeitsbuhnen
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Technische Daten 10
Arbeitskorb: ‘ 9
Max. Arbeitshohe: 12,15 m
Max. Plattformhdhe: 10,15 m 8
Tragkraft: 450 kg ‘
7
Abmessungen - . I |
Arbeitskorb: 2,50x1,54 m illi
Erweiterbar auf: 3,70x1,54 m ‘ 5
Gesamthohe: 2,55 m |
Gesamtlange: 3,07 m _ 4
Gesamtbreite: 1,80 m ‘
Wenderadius aufen: 3,73 m - 3
Leistungsdaten | Y 2
Max. Fahrgeschwindigkeit: 5,5 km/h 1
Steigvermaogen: 40 % ] Bl =
Antrieb: Diesel ‘ | . TS0
Gewicht: 4.080 kg 4 3 2 1 0 1 2m 1 0 1
Passau Dingolfing / Loiching
+49 (0) 8731/ 372323

Deggendorf
+49 (0) 991 / 37180-0

Scherenblihne Compact 12 DX

+49 (0) 851 / 89200
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Scherenbihne SJ 9241 RT
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Technische Daten

Arbeitskorhb:
Max. Arbeitshohe:
Max. Plattformhoéhe:
Tragkraft:

Abmessungen
Arbeitskorb:
Erweiterbar auf:
Gesamthohe:
Gesamtlange:
Gesamtbreite:
Wenderadius aul3en:

Leistungsdaten

Max. Fahrgeschwindigkeit:

Steigvermdégen:
Antrieb:
Gewicht:
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Hubarbeitsbuhnen
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14,50 m
12,50 m
681 kg

4,27x1,98 m
7,21x1,98 m
2,84 m
4,47 m
2,34 m
7,65m

3,8 km/h
30 %
Diesel
6.715 kg

Regensburg Straubing Bad Birnbach Plattling
+49 (0) 9406 / 9589032 | +49 (0) 9421 / 5324950 | +49 (0) 8563 / 9768410 | +49 (0) 9931 / 89478-0
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Hubarbeitsbuhnen Scherenbuhne JLG 4394 RT
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Technische Daten

Arbeitskorb:

Max. Arbeitshohe: 15,11 m
Max. Plattformhohe: 13,11 m
Tragkraft: 680 kg
Abmessungen

Arbeitskorb: 2,18x3,81 m
Erweiterbar auf: 2,18x6,25 m
Gesamthohe: 2,89 m
Gesamtlange: 3,89 m
Gesamtbreite: 2,39 m
Wenderadius aul3en: 593 m
Leistungsdaten

Max. Fahrgeschwindigkeit: 6,4 km/h
Steigvermdgen: 45 %
Antrieb: Diesel
Gewicht: 7.100 kg

Deggendorf Passau Dingolfing / Loiching
+49 (0) 991 / 37180-0 +49 (0) 851 / 89200 +49 (0) 8731 / 372323
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