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Technische Daten 167
[ 15.2

Arbeitskorhb: ﬂ N
Max. Arbeitshéhe: 15,77 m 137
Max. Plattformhohe: 13,77 m 12.2
Tragkraft: 227 kg / / 10.7

/! NN
Abmessungen \ 9.1
Arbeitskorb: 0,91x1,83 m = 76
Seitliche Reichweite: 12,12 m /
Gesamthohe: 2,39 m 61
Gesamtlange: 8,79 m 46
Gesamtbreite: 2,29 m /// - .
Wenderadius aul3en: 5,03 m a— - e .
Leistungsdaten i .
Max. Fahrgeschwindigkeit: 4,0 km/h =
Steigvermdgen: 45 % -1.5
Antrieb Diesel 31

Regensburg Straubing Bad Birnbach Plattling
+49 (0) 9406 / 9589032 | +49 (0) 9421 / 5324950 | +49 (0) 8563 / 9768410 | +49 (0) 9931 / 89478-0
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Technische Daten

15,2
Arbeitskorb: 137
Max. Arbeitshohe: 15,75 m
Max. Plattformhohe: 13,75 m 122
Tragkraft: 454/227 kg 10,7
Abmessungen >
Arbeitskorb: 0,91x1,83 m 7.6
Seitliche Reichweite: 12,77 m 6.1
Gesamthohe: 2,40 m
Gesamtlange: 8,83 m 5.0
Gesamtbreite: 2,29 m 46
Wenderadius aul3en: 518 m .
Leistungsdaten 0
Max. Fahrgeschwindigkeit: 4,0 km/h
Steigvermdgen: 45 % B
Antrieb: Diesel -3,1
Gewicht: 6.960kg 31 -15 0 15 31 46 61 76 91 107 122 m

Deggendorf Passau Dingolfing / Loiching
+49 (0) 991 / 37180-0 +49 (0) 851 / 89200 +49 (0) 8731 / 372323
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Technische Daten

Arbeitskorb:
Max. Arbeitshohe:
Max. Plattformhdhe:
Tragkraft:

Abmessungen
Arbeitskorb:
Seitliche Reichweite:
Gesamthohe:
Gesamtlange:
Gesamtbreite:
Wenderadius auf3en:

Leistungsdaten

Max. Fahrgeschwindigkeit:

Steigvermdgen:
Antrieb:

Gewicht:
Sonderausstattung:

A

10340

Hubarbeitsbuhnen

\/

C© o o o o)

22.9
21.3
\ \ 19.8
22,12 m \\ 18.3
20,12 m i \\ 168
227 kg | N -
13.7
0,91x1,83 m \ 122
17,37 m 10.7
2,57 m 9.1
10,34 m / \ 76
2,44 m /] \ .
5,05 m / »
—,é - E}— 3.1

7,2 km/h = 15
50 % 0

—~—

Diesel I / 45
12.800 kg m/ B

Einklemmschutzleiste (SGE) 31 -15

15 31 46 61 76 9.1 107 122 13.7 152 16.8 183 m

Regensburg Straubing Bad Birnbach Plattling
+49 (0) 9406 / 9589032 | +49 (0) 9421 / 5324950 | +49 (0) 8563 / 9768410 | +49 (0) 9931 / 89478-0
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Technische Daten 30,5
. N 274
Arbeitskorb: f@:‘ N '
Max. Arbeitshahe: 28,20 m / NN "
Max. Plattformhohe: 26,20 m [ \\230 P
Tragkraft: 230/350 kg 9 eX A
AT
Abmessungen / 18,3
Arbeitskorb: 2,40x0,80 m ,, )/ \ \
Seitliche Reichweite: 22,60 m s \ \ 15,2
Gesamthohe: 2,95 m /s \ \ 129
Gesamtlange: 9,45 m \ \ '
Gesamtbreite: 2,49 m 350 kg / 3x I 9.1
Wenderadius aufien: 745 m ‘
Radstand 3,00 m 6.1
) 3
Leistungsdaten
Max. Fahrgeschwindigkeit: 5,0 km/h / / 0
Steigvermdgen: 40 % ///
Antrieb: Diesel / 55kW v -3
Gewicht: 17.300 kg 3 0 3 61 91 122 152 183 213 244m

Deggendorf Passau Dingolfing / Loiching
+49 (0) 991 / 37180-0 +49 (0) 851 / 89200 +49 (0) 8731 / 372323
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Arbeitskorb: o W 1
Max. Arbeitshéhe: 2821m k
Max. Plattformhohe: 2621m pod
Tragkraft: 227/341 kg s %/H
Abmessungen 1676 /] /
Arbeitskorb: 0,91x2,44 m = 1
Seitliche Reichweite: 12,12m ™7
Gesamthdhe: 300m *° /4 ‘ ‘ ﬁi
Gesamtlénge: 1295m "7 | 41k | | 227k9
Gesamtbreite: 2,49 m ::
Wenderadius aulen: 711m .
Leistungsdaten S - @/&:ﬁ
Max. Fahrgeschwindigkeit: 4,8 km/h /‘/
Steigvermdgen: 45 %
Antrieb: Diesel ﬂ ]
Gewicht: 17.550 kg ) | “@
Sonderausstattung:  Einklemmschutzleiste (SGE)  “wasm sz o 152 65 a5 610 762 a1 1057 1219 1072 1528 1676 1020 051 2.3 2206 280

Regensburg Straubing Bad Birnbach Plattling
+49 (0) 9406 / 9589032 | +49 (0) 9421 / 5324950 | +49 (0) 8563 / 9768410 | +49 (0) 9931 / 89478-0





