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Der Mobilbaukran MK88 imVergleich
mit Mobilkranen der 80-Tonnen-Klasse.

Längster Ausleger: 45,0 m

Höchste Hakenhöhe: 59,1 m

Höchste Traglast an der Spitze:
1850 kg

Hohe Montagekurve

Steilstellungen: 15°, 30° und 45°

Ein-Mann-Montage in 11 Minuten
– aus dem abgestützten Stand
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Der Mobilbaukran MK110im Vergleich mit
Mobilkranen der 100- und 250-Tonnen-Klasse.
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Teleskopierbarer Ausleger 
Reichweite bis 52,0 m

Vollautomatische Ein�Mann�
Montage in 17 Minuten

Super�Steilstellung: 68,0 m Haken�
höhe bei 37,2 m Ausladung

Höhenverstellbare Liftkabine

Hohe Montagekurve

Mobilbaukran MK110
Schnell, leistungsstark und sicher.

94469 Deggendorf · Betriebsstraße 14 · Tel.: 09 91 / 3 71 80  0 · Fax: 3 29 15
94036 Passau · Industriestraße 14 c · Tel.: 08 51 / 8 92 00 · Fax: 8 99 59
84130 Dingolfing · Gewerbehof 9 · Tel.: 0 87 31 / 37 23 23 · Fax: 37 23 24
93098 Mintraching · Rosenhofer Str. 25 · Tel.: 0 94 06 / 958 90 32 · Fax: 958 90 33
eMail:      info@Kran�Saller.de
Internet:  www.Kran�Saller.de · www.Kranverleih.com
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Antriebe

50 37,0111,0 m 5 x 16 mm
2

63 A, 400 V Hz kVA

C.0.08.009014.00 R 25 BGL
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*

Auslegersteilstellungen

7,30 m x 7,00 m

Außer Betrieb keine Demontage notwendig.
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Ausleger horizontal

Traglasten MK88 Max. Lastmoment 115mt

zulässiges Gesamtgewicht:
48 000 kg

* Traglasten bei max. Aufbauhöhe. Bei geringeren Aufbauhöhen werden höhere Traglasten erreicht.
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Der Mobilbaukran MK88 imVergleich
mit Mobilkranen der 80-Tonnen-Klasse.

Längster Ausleger: 45,0 m

Höchste Hakenhöhe: 59,1 m

Höchste Traglast an der Spitze:
1850 kg

Hohe Montagekurve

Steilstellungen: 15°, 30° und 45°

Ein-Mann-Montage in 11 Minuten
– aus dem abgestützten Stand
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